
高野山霊宝館の来訪環境整備（事業番号 4-B-3）仕様書 

 

【発信】公益財団法人高野山文化財保存会 

1. 事業名 

高野山霊宝館の来訪環境整備（多言語翻訳・館蔵文化財のスキャンデータ集積・

デジタルディスプレイ） （事業番号：4-B-3） 

2. 目的 

本業務は、高野山霊宝館におけるインバウンド対応を含めた来訪環境の整備を目

的とする。具体的には、館蔵文化財（絵画）の高精細デジタルスキャンデータの集

積、解説文等の多言語化、および新館入口への文化財紹介タッチディスプレイの

設置を行うことで、外国人来訪客をはじめとする参拝・来館者の高野山文化への深

い理解と満足度向上を図るものである。 

3. 履行期間 

契約締結日の翌日から令和 9年 3月 31日まで ※本事業は令和 8年度文化資

源活用事業費補助金を財源とするため、履行期限および支払等の全手続きを期間

内に完了すること。 

4. 業務内容 

受託者は、次に掲げる業務を適切に行うものとする。 

(1) 館蔵文化財のデジタルスキャンデータ集積業務 

別紙「絵画 27点リスト」に記載の 16件 27点の絵画を対象とし、以下の仕様および

体制に基づきデジタルスキャンデータ化（撮影）を行う。 



• 撮影手法および解像度仕様： 通常の RGBによる非接触大型スキャニング

だけでなく、肉眼では見えない下絵や顔料の痕跡等を非破壊で可視化する

近赤外線撮影を併せて行うこと。なお、撮影にあたっては将来的な学術調

査・研究用途に耐えうる極めて高精細なデータとするため、「600 dpi以上」

の光学解像度を必須とする。 

• 高精細スキャナ仕様： 文化財に接触することなく、最大長さ 5mの被写体を

デジタル化できる「非接触大型スキャナ」を用いること。また、当該機材は

RGB撮影だけでなく、近赤外線スキャニングも同時に実行できる仕様である

こと。 

• 撮影場所および作業時間： 

o 撮影場所：高野山霊宝館 宝物庫 

o 作業時間：原則として 9時 00分から 17時 00分までとする。 

• 撮影期間およびその理由（5営業日以内）： 施設の開館スケジュールおよ

び霊宝館の運用・防犯上の都合により、高野山霊宝館が指定する期間内に

おいて、上記の非接触大型スキャナを複数台導入する等して、5営業日以

内に全対象絵画の撮影を完全に完了させること。 

• 文化財保護・監修体制（職員の立ち会い）： 国宝・重要文化財等の取扱い

に熟知した専門スタッフを配置し、移動および撮影時の安全確保（セキュリ

ティ保険への加入等を含む）を徹底すること。また、貴重な文化財の安全な

取扱いと確実な工程管理を行うため、全撮影工程において高野山霊宝館の

職員および学芸員が終日立ち会いを行うものとし、受託者はその指示に従う

こと。 

• 納品成果物：高精細画像データ（RGBデータ：TIFFおよび JPEG形式／近

赤外線調査研究用データ）、マスターデータ保存媒体。 

• 高精細スキャニングデータ活用の専用 PC×1台の導入 

高性能「CPU CoreUltra7・メモリ６４GB・SSD21TB・HDD８TB・グラフック

NVIDIAGeForceRTX5080/16GB」、モニタ 27型（４K対応）相当 

(2) 館蔵文化財等の多言語化（翻訳・パネル製作）業務 

合計 33点の解説文等の翻訳および展示パネルの製作を行う。 

• 翻訳対象：計 33点 

1. 文化財解説文：29点（デジタルスキャン対象 16件 27点の解説文、

および弘法大師像・山上古絵図に関する解説文 2点） 

2. 令和 8年度 霊宝館展示企画紹介パネル文：4点 

• 翻訳言語：英語 



• 品質担保：単なる直訳ではなく、仏教文化や高野山の歴史的背景を外国人

観光客が理解できるよう、歴史・文化財分野の翻訳実績を有するネイティブ

スピーカーによる監修・校正（ネイティブチェック）を必須とする。 

• パネル製作：紹介パネル文（4点）については、翻訳のうえ実物パネルを製

作・納品すること。 

• 納品成果物：多言語翻訳テキストデータ、完成展示パネル（4点）。 

 

(3) 文化財紹介タッチディスプレイ設置業務 

高野山霊宝館の新館入口に、インバウンド対応の文化財紹介タッチディスプレイ端

末およびシステム一式を導入・設置する。機器および筐体の選定・施工にあたって

は、以下の要件をすべて満たすこと。 

• ハードウェア仕様： 

o 高精細・高視認性：4K解像度パネルを採用し、照明の映り込みを低

減する「光学ボンディング技術」等を備えていること。サイズは 86V

型、または同等品以上とする。 

o 表面コーティング：不特定多数の利用に耐えるサイネージ専用設計

であり、画面表面には傷が付きにくく（高硬度）、指紋や汚れを容易

に拭き取れる高品質な防汚・耐指紋ガラスコーティング加工が施され

ていること。 

o OS非搭載（高セキュリティ）：公共スペースでの不正操作やマルウェ

ア感染を防ぎ、導入後の OSアップデートに伴う保守コストや手間の

発生を排除するため、本体に汎用 OS（Android等）を搭載していな

い製品であること。 

• 筐体・設置仕様： 

o 耐震固定対策：災害時の安全確保のため、ディスプレイを支持する

筐体（スタンド・ケース等）は壁面または床面へ強固にアンカー固定

等を行い、十分な耐震・転倒防止対策を施すこと。 

o 意匠性（霊宝館への調和）：歴史等文化財の博物館として、高野山

霊宝館の厳かな雰囲気や内装にふさわしい意匠性・デザイン工法と

すること。配線類を露出させず、空間の風格を損なわない質感・色調

のものを選定・製作すること。 

o 契約後、打合せをおこない、製作を行います。                   

※サンプル案を入札時に提出の事 



 

• システム・UI/UX要件： 

o 高精度タッチ操作：微細なタッチやジェスチャーを遅延なく正確に認

識する「InGlass™方式」または同等の高精度タッチパネルを採用する

こと。 

o 操作性：利用者が 2本指で広げる操作（ピンチアウト）により、絵画の

微細な箇所（絵図の寺院、仏涅槃図の人物・動物等の表情や色彩）

を、滑らかかつ鮮明に拡大・観察できる設定とすること。 

o 多言語対応：外国人来訪客が直感的に操作できるよう、画面上でワ

ンタッチで言語を切り替えられる多言語 UIを搭載すること。 

o サンプルコンテンツ（システムの作動確認用）の制作           

スキャニング 27点の内 1点を活用して制作のこと。 

• 納品成果物：タッチディスプレイ・固定筐体一式（耐震施工・配線・初期設定済）、シス

テム一式（アプリ等）、および運用操作マニュアル 

5. 著作権等の帰属 

本業務の履行により生じたデジタルスキャンデータ（RGBおよび近赤外線データ）、

多言語翻訳テキスト、および開発されたシステムプログラム等の著作権（著作権法

第 27条および第 28条に規定する権利を含む）は、原則として発注者（公益財団

法人高野山文化財保存会）に帰属、または発注者が将来にわたり無償で自由に二

次利用できるものとする。 

6. 情報の管理 

• 受託者は、本業務を通じて知り得た機密情報、文化財のセキュリティに関わ

る情報を第三者に漏洩してはならない（守秘義務）。 

7. その他 

• 本仕様書に定めのない事項、または業務の進捗により疑義が生じた場合

は、発注者と受託者で誠実に協議の上、決定するものとする。 

• 別紙添付：絵画 27点リスト 


